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» Télécommande RC19 incluse .

. Design LE © « DEVELOPPEMENT DURABLE »

o BaroimmEmea > Classe énergétique A++ en mode refroidissement

. Compatible avec les multisplits et A+ en mode chauffage selon modele

VDZC et ZDAA garantissant des économies d'énergie.

> Réfrigérant au R32 respectueux de I'environnement.
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CARACTERISTIQUES LE @ « UTILISATEUR » /;,,ecﬁv“é P:\‘Y\

TECHNOLOGIE: > Design moderne et épuré.
> Filtres a hautes performances qui retiennent poussiéres et particules
’//,:} pour une meilleure qualité d'air.
&/ LE © « TECHNOLOGIE »
corpeen > Sonde d'ambiance intégrée dans la télécommande pour un meilleur
QUALITE DE LAIR: confort (mode “I Feel”).
> Nettoyage et séchage automatique de l'unité intérieure pour une
& @ meilleure hygiéne.
> Traitement Golden Fin sur les échangeurs (extérieurs et intérieurs) pour
e T une protection contre la corrosion et une durabilité dans le temps.
FONCTIONS UTILISATEURS: LE © « INSTALLATEUR »

, AT > Mode installgtgur pourune Iec‘gure directe de§ sondes sur I'unit'é intérieure.
@ @ > Mode technicien pour paramétrer les températures de fonctionnement.
Y wmw O > Evacuation des condensats a droite ou a gauche pour faciliter
PROGRAMATION MODENUT  SUPERSLENGEUX Iinstallation dans la piece.
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VERROUILLAGE DETECTEUR FUITE REDEMARRAGE
DES TOUCHES REFRIGERANT AUTOMATIQUE
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> Echangeur avec Golden Fin.

FONCTIONS INSTALLATEURS:

OO

AFRCHACE DIoTAL AUTO-DIAGNOSTIC RACCORDEMENT

> Traitement anti-corrosion de
haute qualité sur les cartes
électroniques.
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CERTIFICATION

« AIRWELL participe au programme
AC1 de ECP. Vérifier la validité du
certificat sur:

www.eurovent-certification.com
OPTIONS

EUROVENT

CERTIFIED
PERFORMANCGE ACCESSOIRE CODE  VISUEL FONCTION

www.eurovent-certification.com TEEeermErEm i FEWE 7ACELT706 - « Mode vitesse de ventilateur, minuterie, marche
e . . . arrét, température et balayage automatique.
« Certifié en configuration Monosplit

- « Contréle des climatiseurs via téléphone mobile,
Xicr)lfjlg:’rewgvm TACEL1744 :.E = tablette ou ordinateur avec un routeur sans fil

et internet.

Pompe a condensats 7ACTLOS1S :‘:h"-"" « Evacuation des condensats de ['unité
FlowatchDesign (goulotte) intérieure.



